
SARCINILE MAXIME ADMISIBILE PENTRU ROTI 
 
Pentru produsele de mai jos sunt recomandate urmatoarele sarcini maxime admisibile: 
 
Denumirea produsului Cod. 

HONEST
Diametrul 
(mm) 

Sarcina maxima 
(kg/roata) 

ROTI FIXE 3 628042 75 50 
ROTI FIXE 4 628044 100 60 
ROTI FIXE 5 628045 125 75 
ROTI FIXE 6 628073 150 100 
ROTI PIVOTANTE 3 628046 75 50 
ROTI PIVOTANTE 4 628047 100 60 
ROTI PIVOTANTE 5 628048 125 75 
ROTI PIVOTANTE 6 628056 150 100 
ROTI PIVOTANTE, CU FRANA 3 628049 75 50 
ROTI PIVOTANTE, CU FRANA 4 628050 100 60 
ROTI PIVOTANTE, CU FRANA 5 628051 125 75 
ROTI PIVOTANTE, CU FRANA 6 628074 150 100 
 
Observatie: Nu se recomanda folosirea acestori tipuri de roti in cazul in care 
se aplica socuri sau vibratii ce depasesc valorile limita mentionate mai sus. 
Pentru a functiona in bune conditii, rotile trebuiesc fixate bine si in pozitie 
normala. 


